Leistungserklarung gemaB der Verordnung (EU) 305/2011
Leistungserklarung Nr. 17012023

Modell: Bruno Mini I / Bruno Mini | mit Herdplatte
Raumbheizer fir feste Brennstoffe - DIN EN 13240:2002/A1:2005

Hersteller:

EnergieWerk Ost GmbH Tel: +49 (0) 35055-690050
Obercunnersdorfer Stral3e 3-4 Fax: +49 (0) 35055-690099
01744 Klingenberg E-Mail: info@euroteplo.eu

System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des Bauproduktes gemiB Anhang
V: System 3.

Das notifizierte Priiflabor,TSU Piestany, s.p.” hat nach System 3 die Erstpriifung durchgefiihrt und im Priif-
bericht Nr. 203000004/314/1 dokumentiert.

Harmonisierte technische Spezifikation DIN EN 13240:2002/A1:2005
Wesentliche Merkmale Leistung
Brandsicherheit & Abgaswerte' (1. BImSchV) in mg/m?
CO-Konzentration 699
Staub-Konzentration 2 26
NO -Konzentration 3 110
C_H,_-Konzentration * 47
Brandverhalten Al
Mindestabstand zu brennbaren Materialien Front: 600 mm
ohne Hitzeschutzblechen Seite: 800 mm
Hinten: 600 mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien Front: 600 mm
mit Hitzeschutzblechen Seite: 600 mm
Hinten: 600 mm
Oberflachentemperatur Erfullt
Elektrische Sicherheit Erfullt
Reinigbarkeit Erfullt
Abgastemperatur bei Nennwarmeleistung 260 °C
Warmeleistung
Nennwarmeleistung 6 kW
Wirkungsgrad 75,1 %

T Abgaswerte werden nur mit Katalysator erreicht.

2 Die Staubgehalte sind als Mittelwerte (iber 45 Minuten gemessen.
3 Berechnet und angegeben als NO,.
4 Berechnet und angegeben als C.
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Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011
Declaration of Performance No. 17012023

Model: Bruno Mini I / Bruno Mini | with heat plate

Room heater for solid fuels - DIN EN 13240:2002/A1:2005

Manufacturer:

EnergieWerk Ost GmbH Phone: +49 (0) 35055-690050
Obercunnersdorfer Stral3e 3-4 Fax: +49 (0) 35055-690099
01744 Klingenberg E-Mail: info@euroteplo.eu

System for assessment and verification of constancy of performance of the construction product according

to AnnexV: System 3.

The notified testing laboratory ,TSU Piest any, s.p.” has carried out the initial test according to System 3 and

documented it with test report no 203000004/314/1.

Harmonised technical specification
Essential characteristics

Fire safety & exhaust values'

CO concentration

Dust concentration 2

NO_concentration *

C H,_ concentration *

Fire behaviour

Minimum distance to combustible materials
without heat protection plates

Minimum distance to combustible materials
without heat protection plates

Surface temperature

Electrical safety

Cleanability

Exhaust gas temperature at nominal heat output

Heat output

Nominal heat output
Efficency

T Exhaust emission values are only achieved with a catalytic converter.
2 The dust contents are measured as mean values over 45 minutes.

* Calculated and stated as NO,.

4 Calculated and stated as C.
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DIN EN 13240:2002/A1:2005
Power

(1. BImSchV) in mg/m?

699

26

110

47

Al

Front: 600 mm
Side: 800 mm
Rear: 600 mm
Front: 600 mm
Side: 600 mm
Rear: 600 mm
Fulfilled

Fulfilled

Fulfilled

260 °C

6 kW
75,1 %



Déclaration de performance selon le reglement (UE) 305/2011

No. 17012023

Modéle: Bruno Mini I / Bruno Mini | avec plaque de cuisson

Poéle a combustible solide sans eau chaude - DIN EN 13240:2002/A1:2005

Fabricant:

EnergieWerk Ost GmbH Tel: +49 (0) 35055-690050
Obercunnersdorfer Stral3e 3-4 Fax: +49 (0) 35055-690099
01744 Klingenberg E-Mail: info@euroteplo.eu

Systéme(s) d'évaluation et de contréle de la constance des performances du produit de construction con-
formément a I'annexe V: Systeme 3.

Le laboratoire notifié ,Fraunhofer Institut “ a effectué I'essai de type conformément au systéme 3, délivré au
rapport d'essai n° 203000004/314/1.

Spécifications techniques harmonisées
Caractéristiques essentielles

Résistance au feu & valeurs d‘émission '

DIN EN 13240:2002/A1:2005
Rendement

(1. BImSchV) en mg/m?

Concentration CO 699

Concentration en poussiére 2 26

Concentration NOx 3 110

Concentration CH_ * 47

Réaction en cas d‘incendie Al

Distance minimale aux matériaux combustibles Face: 600 mm

sans bouclier thermique Coté: 800 mm
Derriére: 600 mm

Distance minimale aux matériaux combustibles Face: 600 mm

avec plaques de protection thermiqu Coté: 600 mm
Derriére: 600 mm

Température de surface Rempli

Sécurité électrique Rempli

Possibilité de nettoyage Rempli

Température des fumées en puissance nominale 260 °C

Puissance thermique

Puissance calorifique nominale 6 kW

Rendement 75,1 %

Les valeurs des gaz d'échappement ne sont atteintes qu‘avec un catalyseur.
Valeurs poussieres mesurées comme valeur moyenne pendant 45 minutes.

N O

Calculé et indiqué comme NO,.
Calculé et indiqué comme C.
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Prohlaseni o vykonu vyrobku podle nafizeni (EU) 305/2011
Cislo: 17012023

Model: Bruno Mini | / Bruno Mini I s varnou deskou
Pokojovy ohfiva¢ na tuha paliva - DIN EN 13240:2002/A1:2005

Viyrobce:

EnergieWerk Ost GmbH Tel: +49 (0) 35055-690050
Obercunnersdorfer Stral3e 3-4 Fax: +49 (0) 35055-690099
01744 Klingenberg E-Mail: info@euroteplo.eu

Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebniho vyrobku, jak je uvedeno v priloze V: Systém 3.

Oznémena zkuiebna,TSU Piestany, s.p” provedla pocate¢ni zkousku podle systému 3 a zdokumentovala ji

ve zkusebnim protokolu ¢. 203000004/314/1.

Harmonizovana technicka specifikace
Zakladni charakteristiky

PozZarni bezpeénost a hodnoty vyfukovych plyni '

Koncentrace CO

Koncentrace prachu 2

Koncentrace NO *

Koncentrace CH_*

Chovani pfi pozéru

Minimalni vzdalenost od hoflavych materiald
bez tepelnych stitl

Minimalni vzdalenost od hoflavych materiald
s tepelnymi ochrannymi deskami

Povrchova teplota

Elektricka bezpecnost

Cistitelnost

Teplota vyfukovych plynl pfi jmenovitém tepelném vykonu

Tepelny vykon
Nominalni tepelny vykon
Uéinnost

T Hodnoty vyfukovych plynti jsou dosazeny pouze s katalyzatorem.
2 Obsah prachu se méti jako pramérné hodnoty za 45 minut.

* Vypotitano a uvedeno jako NO,.

4 Vypotitano a uvedeno jako C.
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DIN EN 13240:2002/A1:2005

Vykon
(1. BImSchV) v mg/m?

699

26

110

47

Al

Predni: 600 mm
Stranka: 800 mm
Zadni: 600 mm
Predni: 600 mm
Stranka: 600 mm
Zadni: 600 mm
PIni

PIni

PIni

260 °C

6 kW
75,1 %
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